
Energie.  Bewusst.  Leben.

Bedienungsanleitung
Trinkwasserspeicher WP-ECO-TWS
Trinkwasserspeicher           WP-ECO-TWS 200 l
Trinkwasserspeicher           WP-ECO-TWS 300 l
Trinkwasserspeicher           WP-ECO-TWS 400 l 
Trinkwasserspeicher           WP-ECO-TWS 500 l 

Art.-Nr:  12030079
Art.-Nr: 12030080 
Art.-Nr:  12030081
Art.-Nr:  12030082
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N
ennleistung der W

arm
w

asserspeicher:  
 

Betriebsdruck des Speichers:  
Betriebsdruck des W

ärm
etauschers:     

M
axim

ale Betriebstem
peratur des Speichers:   

M
axim

ale Betriebstem
peratur W

ärm
etauscher:  

D
ie Speicher sind m

it 50 m
m

 dickem
 PU

-Schaum
 w

ärm
egedäm

m
t. 

W
arm

w
asserspeicher Installation

M
ontage

Einleitung
7ielen %

ank Eass Sie sich Gàr Vnser (
erÊt entschieEen haCen. W

ir hPGGen Eass es [Vr ErhÚhVnH Ees ,PN
GPrts in 

*hreN
 ;VhaVse CeitrÊHt VnE es *hnen erN

ÚHlicht Eie N
it Een stÊnEiH steiHenEen EnerHiepreisen WerCVnEenen 

,Psten [V senken.
%

iese AnleitVnH w
VrEe erstellt VN

 ein HrànEliches 7erstÊnEnis Eer *nstallatiPn 7erw
enEVnH VnE

#eEienVnH Ees Speichers [V erN
ÚHlichen.

#eWPr Sie Een Speicher installieren VnE CenVt[en lesen Sie Citte Eiese AnleitVnH. %
as -esen Eieser AnleitVnH lieHt 

iN
 *nteresse Ees ,VnEen VnE ist eine Eer 7PraVsset[VnHen Gàr Eie AVGrechterhaltVnH Eer

(
arantie. 

T echnische M
erkm

ale
%

er eN
aillierte Speicher ist eines Eer N

PEernsten (
erÊte Eessen AVGHaCe es ist )

ÊVser ;iN
N

er )
Ptels VnE 

anEere EinrichtVnHen N
it ein[elnen ,esselhÊVsern N

it W
arN

w
asser [V WersPrHen. %

ie Speicher sinE aVs 
hPchw

ertiHeN
 Stahl HeGertiHt VnE innen N

it EN
aille Ceschichtet. %

er Speicher ist nVr Gàr Een #etrieC in Wertikaler 
PPsitiPn aVsHeleHt.
%

er W
ÊrN

etaVscher Cesteht aVs StahlClech Eas aV�en N
it einer spe[iellen keraN

ischen EN
aillierVnH nach %

*N
 

4753 Wersehen ist. ;VsÊt[lich ist Eer Speicher N
it einer .

aHnesiVN
anPEe [VN

 ,PrrPsiPnsschVt[ aVsHestattet. Als 
;VCehÚr kann aVch eine TitananPEe in Een Speicher einHeCaVt w

erEen. %
as W

asser iN
 Speicher w

irE EVrch eine 
HrP�e W

enEelspirale erhit[t. %
ie TeN

peratVr iN
 Speicher w

irE EVrch einen 3eHler Eer SPlaranlaHe PEer eines 
,essels HereHelt w

enn Eieser N
it eineN

 sPlchen aVsHestattet ist. %
er Speicher ist N

it einer Schicht aVs 
PPlZVrethanschaVN

 isPliert.

Entleerung des Speichers

%
er EntleerVnHsstPpGen sPllte an Eer 3PhrleitVnH installiert w

erEen Eie EeN
 Speicher ,altw

asser [VGàhrt.

AVsEehnVnHsHeGÊ�

Es ist nPtw
enEiH ein AVsEehnVnHsHeGÊ� in Eie ,altw

asserleitVnH ein[VCaVen. %
er 7PrErVck Ees AVsEehnVnHsHeGÊ�es 

N
Vss HeN

Ê� Eer AnleitVnH Ees (
eGÊ�es VnterhalC Ees AnlaHenCetrieCsErVcks 	ca. 02 Car
 einHestellt w

erEen VN
 eine 

Greie %
VrchstrÚN

VnH Ees W
assers [V Hew

Êhrleisten. #eachten Sie Cei Eer AVsw
ahl Ees AVsEehnVnHsHeGÊ�es Eie 

entsprechenEen N
PrN

en.

200 EN
© 300 dm

³, 400 dm
³ 500 EN

© 
     10 bar 

16 bar 
95°C  

110°C

%
er Speicher kann an WerschieEene W

ÊrN
eRVellen anHeschlPssen w

erEen es ist KeEPch EaraVG [V achten Eass Eie iN
 

PCiHen ACschnitt aVGHeGàhrten [VlÊssiHen ParaN
eter nicht àCerschritten w

erEen.
%

er AnschlVss Ees Speichers sPllte einer spe[ialisierten *nstallatiPnsGirN
a anWertraVt w

erEen.
Es HiCt Wiele .

ÚHlichkeiten einen Speicher richtiH an[Vschlie�en aChÊnHiH WPn Eer Werw
enEeten W

ÊrN
eRVelle PEer 

*hren #eEàrGnissen. %
ies ist in Een )

ZEraVlikscheN
ata Eetailliert EarHestellt. %

ie 7erw
enEVnH WPn Wer[inkten ArN

atVren 
VnE 3Phren Gàr Een AnschlVss Ees #raVchw

asserspeichers ist WerCPten.

%
rVckN

inEerer

%
er Speicher kann N

it eineN
 Eirekten AnschlVss an Eie W

asserleitVnH installiert w
erEen. %

er N
et[ErVck sPllte � Car 

nicht àCerschreiten Eie 6
nterHren[e lieHt Cei 1 Car. W

enn Eer %
rVck Eie O

CerHren[e WPn � Car àCerschreitet N
Vss 

ein %
rVckN

inEerWentil Werw
enEet w

erEen.

Sicherheitsventil

Es ist erGPrEerlich Eass Eie AnlaHe N
it eineN

 SicherheitsWentil aVsHestattet ist. %
as SicherheitsWentil N

Vss Eirekt WPr 
EeN

 Speicher an Eer ,altw
asser[VGlVssleitVnH installiert w

erEen. %
as SicherheitsWentil erN

ÚHlicht Een ACGlVss WPn 
W

asser aVs EeN
 Speicher nach aV�en nach eineN

 àCerN
Ê�iHen %

rVckanstieH iN
 Speicher - ½

GGnVnHsErVck � Car. 
%

as SicherheitsWentil sPllte sP installiert w
erEen Eass es leicht [VHÊnHlich ist VnE sich in Eer N

Êhe Ees Speichers 
CeGinEet. 

;irkVlatiPn

W
enn Eie W

arN
w

asserentnahN
estellen w

eit WPN
 Speicher entGernt sinE ist es ratsaN

 einen ;irkVlatiPnskreislaVG [V 
installieren VN

 eine kPnstante TeN
peratVr an Een EntnahN

estellen [V Hew
Êhrleisten. %

er ;irkVlatiPnskreislaVG kann N
it 

einer ;irkVlatiPnspVN
pe aVsHestattet w

erEen. %
ie ;irkVlatiPnsleitVnHen sPllten isPliert w

erEen. W
enn keine ;irkVlatiPn 

WPrhanEen ist sPllte Eer ;irkVlatiPnsanschlVss WerstPpGt w
erEen.

Es ist [V Ceachten Eass Eas aVs EeN
 SicherheitsWentil Glie�enEe W

asser hei� sein kann Eaher sPllte es N
it einer 

ACGlVssleitVnH aVs kPrrPsiPns- VnE hit[eCestÊnEiHeN
 .

aterial Wersehen VnE HeHen EinGrieren Heschàt[t w
erEen. 

AV�erEeN
 ist Cei Eer *nstallatiPn EaraVG [V achten Eass Eas W

asser Eie Sicherheit WPn PersPnen in Eer N
Êhe Ees [V 

installierenEen VnE [V CetreiCenEen (
erÊtes nicht HeGÊhrEet.

Anode

%
er Speicher ist Ke nach .

PEell N
it einer .

aHnesiVN
anPEe 	StanEarE
 PEer einer TitananPEe 	PptiPnal
 aVsHestattet. 

W
enn Eer Speicher N

it einer TitananPEe aVsHestattet ist - Eer EinCaV VnE eWentVeller AVstaVsch Eer TitananPEe sPllte 
WPn RValiGi[ierteN

 PersPnal EVrchHeGàhrt w
erEen. 

Es ist nPtw
enEiH Eie TitananPEe w

ÊhrenE Eer HesaN
ten N

Vt[VnHsEaVer Ees Speichers an Eas
StrPN

net[ anHeschlPssen VnE GVnktiPnsGÊhiH [V halten.

D
ichtheit des Speichers

N
ach dem

 Befüllen ist es notw
endig, die D

ichtheit des Speichers und der Installation zu überprüfen.

Inbetriebnahm
e

Erst nach dem
 Befüllen des Erhitzers m

it W
asser kann der W

ärm
etauscher an die Zentralheizung angeschlossen w

erden.

Betriebshinw
eise

1.
D

er Speicher m
uss vertikal transportiert w

erden.
2.

D
er Speicher m

uss vertikal auf einer festen, soliden und ebenen U
nterlage aufgestellt w

erden.
3.

D
ie Anlage sollte in einigerm

aßen trockenen Räum
en gelagert w

erden, die keiner direkten Einw
irkung von W

asser  
(z. #. Regen) und Sonnenlicht ausgesetzt sind. D

as für das Befüllen der Anlage vorgesehene W
asser sollte keine 

m
echanischen und organischen Verunreinigungen enthalten und den Anforderungen der Verordnung VD

I 2035 
Teil 1 und 2 entsprechen.

4.
D

as W
asser sollte die folgenden Param

eter aufw
eisen:

-pH
-W

ert 6,5 - 8,5
-Leitfähigkeit von m

indestens 200 "S/cm
-Chloride  m

ax. 150 m
g/l

5.
.

inEestens einN
al iN

 +ahr sPllten SeEiN
ente entGernt VnE Eer Speicher Hespàlt w

erEen. AV�erEeN
 sPllte eine 

HrànEliche *nspektiPn EVrchHeGàhrt w
erEen.
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1.
M

agnesium
anode (Standard):

D
ie M

agnesium
anode sollte m

indestens einm
al alle 18 M

onate ausgetauscht w
erden. 

2.
Titananode (optional):
Beachten Sie die Funktionsprüfung der Titananode. D

ie Betriebsdaten und der Status des Gerätes sind in der 
Betriebsanleitung der Titananode (Ausführung m

it Titananode) ausführlich beschrieben.
3.

Sicherheitsventile:
Um

 einen m
öglichen Überdruck zu verm

eiden, ist es notw
endig, einm

al im
 M

onat die ordnungsgem
äße Funktion der 

Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen.
4.

Entkalkung:
A n O

rten, an denen das W
asser kalkhaltig ist, w

ird em
pfohlen, den W

ärm
etauscher einm

al pro Jahr von einem
 Fachm

ann 
entkalken zu lassen, um

 die Leistungsfähigkeit des W
arm

w
asseraustauschers zu erhalten.

5.
  D

as Gehäuse kann m
it W

asser und Seife gereinigt w
erden.

U
m

w
eltschutz

G
ebrauchte G

eräte enthalten w
iederverw

endbare M
aterialien, die der Aufbereitung zugeführt w

erden m
üssen. 

D
ie Kom

ponenten sind leicht dem
ontierbar. Auf diese W

eise können die verschiedenen Kom
ponenten sortiert und dem

 
Recycling oder der Entsorgung zugeführt w

erden.

Technische D
aten

Dokument Nr.:  FISH S15 X, S16 X

Änderungen ohne Vorankündigung
Technischer Zustand am: 01.03.2023

Dokument Nr.:  FISH S15 X, S16 X

Änderungen ohne Vorankündigung
Technischer Zustand am: 01.03.2023

tFISH S15 X W
ARM

W
ASSERSPEICHER FÜR W

ÄRM
EPUM

PEN - TECHNISCHE DATEN 

tFISH S15 X

67

R
 - Außengew

inde, R
p - Innengew

inde

W
ärm

edäm
m

ung
m

m
D

urchm
esser m

it Isolierung
m

m
D

Speicherdurchm
esser (ohne Isolierung)

m
m

P
G

erätehöhe
H

m
m

1306
1472

1521
1783

500
550

650
650

607
657

757
757

50
50

50
50

Anschlüsse
Kaltw

asser/W
arm

w
asser

h2/h9
R

p
Zirkulation

h6
R

p
W

ärm
epum

pe (R
ücklauf/Vorlauf)

h3/h8
R

p
R

evisionsöffnung
h12

m
m

Sensor Brauchw
asser

h4/h5/h7
R

p
Therm

om
eter

h11
R

p
M

agnesium
-Anode

h10
R

p
H

eizstab
h13

R
p

W
asserabfluss

h1
R

p
G

ew
icht (leer)

kg

 ½
"

 ½
"

 ½
"

 ½
"

195
225

131
102

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

1 ½
"

 1 ½
"

 1 ½
"

 1 ½
"

 1 ½
"

 ½
"

 ½
"

 ½
"

 ½
"

125/180
125/180

125/180
125/180

1"/1"
1"/1"

1"/1"
1"/1"

¾
"

¾
"

¾
"

¾
"

1"/1"
1"/1"

1"/1"
1"/1"

W
asserablauf

h1
m

m
Kaltes W

asser
h2

m
m

W
ärm

epum
pe (R

ücklauf)
h3

m
m

SensorBrauschw
asser

h4
m

m
SensorBrauschw

asser
h5

m
m

W
ärm

epum
pe (Vorlauf)

Zirkulation
W

arm
w

asser-Sensor
h8 h6h7

m
m

m
m

m
m

W
arm

w
asser

h9
m

m
M

agnesium
-Anode

h10
m

m
Therm

om
eter

h11
m

m
R

evisionsöffnung/H
eizstabm

uffe
h12/h13

m
m

369
387

421
421

993
1138

1196
1386

1281
1444

1494
1756

1092
1229

1251
1532

1088
1246

1268
1542

872
884

1051
1264

1003
1032

1154
1442

733
795

854
1082

463
547

554
722

348
263

304
306

259
272

294
295

74
74

74
74

Beschreibung
Kapazität

M
ax. zulässige

Tem
p. (Speicher/W

ärm
etauscher)

C
M

ax. zulässigerD
ruck (Speicher/W

ärm
etauscher)

bar
W

ärm
etauscherkapazität

l
W

ärm
etauscherfläche

m
2

1,9
3,2

3,7
4,6

10,3
17,6

20,5
21,9

10/16
10/16

10/16
10/16

95/110
95/110

95/110
95/110

200
300

400
500

FISH S15 200 X
FISH S15 300 X

FISH S15 400 X
FISH S15 500 X

Konstante Leistung* (80/10/45)**
Leistungskoeffizient N

L

o kWl/h
Konstante Leistung* (80/10/45)**

1400
2040

2230
2580

57 8
83

91
105

27,8
35,7

47,4

3
* bei einem

 H
eizm

itteldurchfluss von 2,5 m
/h

**80/10/45 - (H
eizm

ittel-Eintrittstem
peratur/Vorlaufw

assertem
peratur/Brauchw

assertem
peratur) 

�.    %
ie .

aHnesiVN
anPEe sPllte N

inEestens alle 18 .
Pnate aVsHetaVscht w

erEen 	7ersiPn N
it .

aHnesiVN
anPEe
 - Eies

ist nicht in Eer (
arantie enthalten.

7.    Ã
CerpràGen Sie Eie 'VnktiPn Eer TitananPEe 	7ersiPn N

it TitananPEe
 N
inEestens alle 12 .

Pnate.
8.    #itte Ceachten Sie Eass Eie (

erVchsCilEVnH VnE Eie EVnkle 'ÊrCVnH Ees W
assers aVs EeN

 Speicher aVG Eie #ilEVnH
WPn Schw

eGelw
asserstPGG EVrch sVlGatreEV[ierenEe #akterien hinw

eisen Eie in EeN
 saVerstPGGarN

en W
asser leCen. W

enn 
Eie 3einiHVnH Ees Speichers Eas AVsw

echseln Eer .
aHnesiVN

anPEe VnE Eas Starten N
it TeN

peratVren àCer �0�C 
keinen ErGPlH CrinHen eN

pGehlen w
ir Eie 7erw

enEVnH einer TitananPEe Eie separat an Eas StrPN
net[ anHeschlPssen 

w
irE.

9.    %
en Speicher nicht Phne ein GVnktiPnierenEes SicherheitsWentil CetreiCen. %

ie 'VnktiPnsGÊhiHkeit Ees
SicherheitsWentils ist nach Een AnHaCen Ees )

erstellers spÊtestens KeEPch alle � .
Pnate EVrch %

rehen Ees %
eckels nach 

rechts PEer links [V àCerpràGen sP Eass ein ACGlVss aVs EeN
 seitlichen AVslass nach aV�en erGPlHt. %

rehen Sie Eann Eie 
,appe in Eie entHeHenHeset[te 3ichtVnH Cis sie w

ieEer einrastet VnE Eràcken Sie sie HeHen Eas 7entilHehÊVse. W
enn 

CeiN
 %

rehen Eer ,appe kein W
asser Glie�t ist Eas 7entil nicht GVnktiPnsGÊhiH. W

enn nach EeN
 %

rehen Eer ,appe VnE 
nach Eer 3àckkehr in Eie WPrheriHe PPsitiPn stÊnEiH W

asser aVstritt ist Eer 7entilstPpGen WerschN
Vt[t VnE es ist 

nPtw
enEiH Eas 7entil N

ehrN
als [V spàlen inEeN

 Eer %
VrchGlVss EVrch %

rehen Eer ,appe HeÚGGnet w
irE. 7Prsicht: Es 

kann hei�es W
asser aVslaVGen. %

er )
ersteller haGtet nicht Gàr 'ehlGVnktiPnen Ees SicherheitsWentils Eie EVrch 

VnsachHeN
Ê�e .

PntaHe VnE *nstallatiPnsGehler WerVrsacht w
erEen [.#. EVrch Eas 'ehlen eines 3eEV[ierWentils in Eer 

,altw
asserleitVnH.

10. 
%

er )
ersteller CehÊlt sich Eas 3echt WPr nEerVnHen an Eer ,PnstrVktiPn Phne WPrheriHe .

itteilVnH an Een ,VnEen 
WPr[VnehN

en.

W
artung

Fehler und Reparaturm
öglichkeiten
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D
okum

ent N
r.:  FIS

H
 S

15 X
, S

16 X

Ä
nderungen ohne V

orankündigung
Technischer Zustand am

: 01.03.2023
D

okum
ent N

r.:  FIS
H

 S
15 X

, S
16 X

Ä
nderungen ohne V

orankündigung
Technischer Zustand am

: 01.03.2023

t EIN/EITUN*

Vielen D
ank, dass Sie sich für unser G

erät entschieden haben. W
ir hoffen, dass es zur Erhöhung des 

Kom
forts in Ihrem

 Zuhause beiträgt und es Ihnen erm
öglicht, die m

it den ständig steigenden 
Energiepreisen verbundenen Kosten zu senken.
D

iese Anleitung w
urde erstellt, um

 ein gründliches Verständnis der Installation, Verw
endung und 

Bedienung des Speichers zu erm
öglichen.

Bevor Sie den Speicher installieren und benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung. D
as Lesen dieser 

Anleitung liegt im
 Interesse des Kunden und ist eine der Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der 

G
arantie.

D
ie Speicher sind m

it 50 m
m

 dickem
 P8

-Schaum
 w

ärm
egedäm

m
t.

D
er Speicher kann m

it einem
 direkten Anschluss an die W

asserleitung installiert w
erden. D

er 
N

etzdruck sollte 6 bar nicht überschreiten, die 8
ntergrenze liegt bei 1 bar. W

enn der D
ruck die 

2
bergrenze von 6 bar überschreitet, m

uss ein D
ruckm

inderventil verw
endet w

erden. 

SicherheiWsYenWil
Es ist erforderlich, dass die Anlage m

it einem
 Sicherheitsventil ausgestattet ist. D

as Sicherheitsventil 
m

uss direkt vor dem
 Speicher an der Kaltw

asserzuflussleitung installiert w
erden. D

as Sicherheitsventil 
erm

öglicht den Abfluss von W
asser aus dem

 Speicher nach außen nach einem
 überm

äßigen 
D

ruckanstieg im
 Speicher - g

ffnungsdruck 6bar. D
as Sicherheitsventil sollte so installiert w

erden, dass 
es leicht zugänglich ist und sich in der N

ähe des Speichers befindet. Es ist zu beachten, dass das aus 
dem

 Sicherheitsventil fließende W
asser heiß sein kann, daher sollte es m

it einer Abflussleitung aus 

t W
ARM

W
ASSERSPEICHER INSTA/ATI2

N

M
axim

ale Betriebstem
peratur W

ärm
etauscher  -  

110�C

Es gibt viele M
öglichkeiten, einen Speicher richtig anzuschließen, abhängig von der verw

endeten 
W

ärm
eTuelle oder Ihren Bedürfnissen. D

ies ist in den H
\draulikschem

ata auf Seite 10 detailliert 
dargestellt.

D
ie

Verw
endung

von
verzinkten

Arm
aturen

und
R

ohren
für

den
Anschluss

des 
Brauchw

asserspeichers ist verboten.

t
TECHNISCHE M

ER.M
A/E

D
er W

ärm
etauscher besteht aus Stahlblech, das außen m

it einer speziellen keram
ischen Em

aillierung 
nach

D
IN

4753
versehen

ist.
Zusätzlich

ist
der

Speicher
m

it
einer

M
agnesium

anode
zum

 
Korrosionsschutz ausgestattet. Als Zubehör kann auch eine Titananode in den Speicher eingebaut 
w

erden. D
as W

asser im
 Speicher w

ird durch eine große W
endelspirale erhitzt. D

ie Tem
peratur im

 
Speicher w

ird durch einen R
egler der Solaranlage oder eines Kessels geregelt, w

enn dieser m
it einem

 
solchen ausgestattet ist. D

er Speicher ist m
it einer Schicht aus Pol\urethanschaum

 isoliert.    

D
er em

aillierte Speicher ist eines der m
odernsten G

eräte, dessen Aufgabe es ist, H
äuser, Zim

m
er, 

H
otels und andere Einrichtungen m

it einzelnen Kesselhäusern m
it W

arm
w

asser zu versorgen. D
ie 

Speicher sind aus hochw
ertigem

 Stahl gefertigt und innen m
it Em

aille beschichtet. D
er Speicher ist nur 

für den Betrieb in vertikaler Position ausgelegt. 
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